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Mevcut genigsleme modulleri:
» GSM/GPRS - SMS Modulu

kontak E,j
girisi

5. Bos
4. +33vV DC

Uretici Firma:

iINOMES Elektronik San. ve Tic. Ltd. Sti. Turgut Ozal Bul. No:150 Kat:2 34775 Serifali / Umraniye / istanbul
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——— Modbus B*
6. Bog ———> Modbus A*

— 3. - *BUS ve MODBUS konnektérlerindeki
> 2. Modbus B* Modbus A ve Modbus B hatlari paralel
—————> 1. Modbus A*  olarak birbirlerine baglhdir.

SSB-600

MODBUS SENSOR MODULU

SSB-600 kritik mekanlarin iklim, enerji ve cevresel verilerini surekli élgerek,
tanimlanan araliklarin disina ¢ikhiginda ilgili kisileri ve sistemleri uyaran bir
veri toplama cihazidir.

Kullanim alanlari érnek olarak su sekilde sayilabilir:
 Bilgiislem merkezleri

« Sunucu ve iletisim agi sistemleri odalari veya kabinleri
« Guvenlik sistemleri merkezleri veya panolar

+ Market ve depolama alanlari
+  Ortolo tarim alanlari

+ Asi saklama dolaplar

« Gida saklama dolaplari

+ Tohum depolari SSB-600 Modbus Uzerinden

* Komes ve ahirlar mevcut aglara baglanabilmektedir.
« Laboratuvarlar

e Muizeler
SENSOR OZELLIKLERI

0 - %80 +/-%3 (max)
Sensor alternatifleri(*): Sicakhk -10 - 85°C +/- 0,5°C

Sicakhik
Bagil nem

ivme MODBUS DEGERLERI

Yén (Pusula)
Konum (3 eksen gyro) degisikligi 9600
Titresim CihozAdresi|  1* |

Barometrik hava basinci )
Kuru kontak *Istek Uzerine 1-255 arasi
Analog input (4-20mA, 0-10V, ayarlanabilir versiyonu da
0-5V,v.b.) mevcuttur.

(*) Sensérler istege bagh olarak

monte edilmektedir.

GENEL OZELLIKLER
Olgim Periyodu|  100ms |

Montaj braketi ile veya cift tarafl yapigkan

bant ile duvara veya alarm paneli kutusu
icine monte edilebilir

+12V DC
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